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MEMORIU TEHNIC INSTALATII SANITARE

Instalatii de alimentare cu apa rece si calda

Pentru alimentarea cu apa rece de consum menajer se vor folosi numai surse a caror apa
indeplineste conditiile de potabilitate — Legea 458/2002 cu anexele 1, 2 si 3.

Avand in vedere faptul ca in zona studiata nu exista retele publice de alimentare cu apa si
canalizare, acestea vor fi asigurate din surse proprii, put sapat si bazin vidanjabil.

Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui put sapat la o adancime de 8/10
m, amplasat in incinta proprietatii. Langa put s-a prevazut cu un camin vizitabil echipat cu rama de
beton si capac din fonta, in care se va monta hidroforul si robinetii de inchidere de pe conductele de
alimentare cu apa spre cladire. Racordul de apa de la put spre cladire s-a prevazut din conducte de
PEID cu diametrul de 32 mm, montate ingropat in sant pe pat de nisip la adancimea de 0.90 m de la
cota terenului amenajat.

Alimentarea cu apa a instalatiei interioare se va realiza prin intermediul unui hidrofor compact
montat in camin vizitabil. Conductele de racordare a hidroforului s-au prevazut cu diametrul de 32
mm. Pe racordul instalatiei interioare s-a prevazut un filtru lavabil cu dn 1’ si armaturi de
inchidere/golire.

Echiparea cu obiecte sanitare si accesorii a cladirii este urmatoarea:vase de closet cu rezervor
montat la semiinaltime si lavoare. Distantele minime de amplasare, precum si cotele de montaj ale
obiectelor sanitare vor fi cele indicate in STAS 1504.

Reteaua interioara de alimentare cu apa se va realiza din conducte de polipropilena cu insertie
de fibra compozita PPR fc. Conductele de distributie pentru apa calda si apa rece se vor prevedea cu
izolatie tubulara cu grosimea materialului izolant de 6 mm. Diametrele conductelor au rezultat in urma
calculului hidraulic si sunt indicate pe planse

Producerea apei calde de consum

Pentru prepararea apei calde menajere s-a prevazut un boiler electric cu volumul util de 30 1. Pe
conducta de acm, la boiler, s-a prevazut o supapa de siguranta de 6 bar.

Conductele de legatura la obiectele sanitare se vor poza prin ingropare in sapa si tencuiala.
Toate conductele de alimentare cu apa rece si calda se vor prevedea cu izolatii tubulare cu grosimea
materialului izolant de 9 mm. La intersectii de trasee care nu permit ingroparea in sapa se vor realiza
slituri placa BA.

Obiecte sanitare.

Echiparea cu obiecte sanitare se va realiza conform planurilor de instalatii sanitare si de
arhitectura.

Lavoarele prevazute sunt realizate din portelan sanitar montate in consola si prevazute cu
semipicior pentru mascarea racordurilor hidraulice si orificiu pentru baterie stativa. Racordurile de apa
calda si rece s-au prevazut cu robineti coltari 1/2 si racorduri flexibile din inox iar racordul de
canalizare cu sifon hidraulic tip butelie cu ventil dn 32-40 mm, fara tub flexibil.
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La alegerea tipului de semipicior se va avea in vedere dimensiunea adecvata a acestuia, care
sa permita mascarea sifonului tip butelie.
Oglinzile sanitare prevazute la fiecare lavoar vor fi pozate pe perete si etansate cu un cordon de

silicon.

Vasele WC s-au prevazut de tip stativ cu racord de iesire orizontal /vertical. Rezervoarele WC
se vor monta la semiinaltime si vor fi prevazute cu clapeta de actionare dubla, izolatie anticondens si
racorduri hidraulice pe ambele parti. Clapetele vor permite actionarea mica (3-4 litri) si mare (6-7.5
litri), cu posibilitate de start-stop.

Sifoanele de pardoseala s-au prevazut cu racord de scurgere orizontal, cu dn 50 mm, piesa de
inaltare rotativa reglabila, gratar inox cu rama de plastic 100x100 mm si clapeta gravitationala
antimiros. Cele pentru conectarea lavoarelor vor avea si racord de intrare orizontal cu dn 40.

Distantele minime de amplasare, precum si cotele de montaj ale obiectelor sanitare vor fi cele
indicate in STAS 1504.

Dimensionarea instalatiilor

Diametrele conductelor de apa rece si apa calda menajera s-au determinat in functie de suma
echivalentilor, comform STAS 1478, iar in cazul conductelor de legatura la obiectele sanitare s-au avut
in vedere si particularitatile constructive ale obiectelor sanitare (diametrele armaturilor obiectelor
sanitare).

Diametrele conductelor de apa rece si apa calda de consum se pot citi de pe plansele de
instalatii sanitare de distributie sau de pe schema coloanelor .

Portiunile orizontale de conducte se vor monta cu panta de 1%o in sensul curgerii pentru a
permite golirea intalatiei.

Dilatarea conductelor de apa calda de consum vor fi preluate pe cat posibil natural, prin
schimbari de directie ale traseului, preferandu-se forma de L. Preluarea eforturilor transmise de
conductele de apa calda se va face prin suporti fixati pe elementele de constructie adiacente.

Instalatii de canalizare ape uzate menajere

Apele evacuate la canalizare vor respecta prevederile NTPA 002/2002 — ,Normativ privind
conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor”.

La realizarea instalatiilor interioare de canalizare a apelor uzate menajere se vor utiliza tevi din
PVC-KA cu diametrele indicate pe plansele de instalatii iar pentru retelele exterioare conducte de
PVC de tip KG.

Racordurile de incinta proiectate se vor realiza prin tevi de PVC kg cu diametrul de 110/125
mm. Panta de montaj a conductelor va asigura scurgerea apelor uzate menajere la o viteza minima de
0.70 m/s.

Apele uzate menajere evacuate din imobil vor fi conduse prin racordul exterior proiectat, spre
bazinul vidanjabil propus. Bazinul se va amplasa conform plansei ACO1 si va fi de tip subteran cu
volumul util de minim 10 mc.
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Conditii de instalare pentru bazinul vidanjabil.:

» Adancimea maxima de ingropare nu trebuie sa depaseasca 1 m;

* Recipientul va fi agezat pe un strat de nisip sau pamant fara pietre;

* Zonele din imediata apropiere a rezervorului subteran nu trebuie utilizate ca zone de tranzit auto;

* Rezervorul subteran nu trebuie asezat 1n soluri care in timp ar putea sa 1si modifice configuratia;

* Daci panza freatica este la un nivel mai inalt decat fundul rezervorului orizontal subteran, atunci este
obligatoriu ca rezervorul si fie ancorat.

* Bazinul se amplaseaza pe un teren stabil, intr-o groapa cu min. 20 cm mai mare decat inaltimea totala
a rezervorului si cu 100 cm mai lunga, respectiv mai lata, deasupra unui strat de nisip. Coborarea se
realizeaza cu ajutorul unor panglici sau franghii rezistente.

* Odata asezat pe fundul gropii, se verificd cu o cumpand daca este perfect stabil, in pozitie orizontala.
* Se umple rezervorul cu apd, in proportie de 30-40%.

* Se cupleaza rezervorul la sistemul de canalizare.

* Se umple spatiul dintre peretii gropii si cei ai recipientului cu straturi de circa 50 cm material de
umplutura, pana la jumatatea lui. Fiecare strat trebuie compactat cu atentie, astfel incat s umple tot
spatiul din jurul recipientului.

* Se umple recipientul cu apa, iar restul gropii cu material de umplutura compactat.

* Este permis doar accesul pietonal.

ATENTIE: Nu se permite accesul auto deasupra rezervorului, decat in conditiile turnarii unei placi
betonate care sa nu se sprijine direct pe recipient.

ATENTIE: Se vor respecta normele de protectia muncii la sdparea gropii.

Reteaua de incinta proiectata se va realiza prin tevi de PVC kg cu dn 125 mm. Panta de montaj
a conductelor va asigura scurgerea apelor uzate menajere la o viteza minima de 0.70 m/s.

Apele uzate menajere sunt evacuate din obiectele sanitare ale cladirii, prin sifoanele acestora
catre coloanele de colectare a apelor uzate menajere tip PVC KA cu diametrele indicate pe plansele de
instalatii. Toate conductele de legatura se vor monta cu panta prevazuta in breviarul de calcul si pe
planse pentru o corecta descarcare a apei uzate menajere din obiectul sanitar.

La amplasarea conductelor si la alegerea traseelor si a modului de montaj s-a tinut seama de
recomandarile Normativului 19. Astfel s-a asigurat conductelor o panta continua, care sa permita
scurgerea apelor uzate prin gravitatie, respectandu-se gradul de umplere maxim admis de 0,65.

Diametrele conductelor orizontale de canalizare de legatura a obiectelor sanitare la coloane s-
au determinat din conditiile functionale si constructive, iar diametrul coloanei de canalizare din
conditii constructive si hidraulice comform STAS 1795.

Pentru evacuarea apei de pe suprafetele pardoselilor, din grupurile sanitare, s-au prevazut
sifoane de pardoseala cu garda hidraulica. Pentru mentinerea garzii hidraulice, la aceste sifoane s-a
racordat un obiect sanitar cu utilizare frecventa.

Ventilarea coloanelor de canalizare s-a realizat prin montarea aerisitoarelor cu membrana cu dn
50 mm. Pe racordul conductelor de ventilare s-au prevazut piese de curatire cu dn 110/50 mm
amplasate la o inaltime de 0.80 m fata de pardoseala.
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Dispozitii finale

In executie se vor respecta indicatiile cu privire la tehnologia de executie, modul de depozitare
si manipulare a materialelor, precum si normele de protectie a muncii cuprinse in:

Normativ [9-2015 — proiectarea si executarea instalatiilor sanitare;

Normativ C56 — pentru verificarea calitatii si receptiei lucrarilor de constructii si instalatii
aferente;

Legea nr.10 — 1995 privind calitatea in constructii;

Norme republicane de protectia muncii si Regulamentului privind protectia si igiena muncii in
constructii.

Lucrarile de executie se vor realiza in baza proiectului tehnic intocmit. Orice neconcordanta
intre situatia din teren si cea proiectata va fi anuntata proiectantului.

Executia lucrarilor se va realiza prin personal calificat in domeniul instalatiilor de incalzire iar
supravegherea acestora va fi efectuata de catre ingineri specializati ai antreprenorului.

Intocmit,
ing. Prodan Vasile
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BREVIAR DE CALCUL INSTALATII SANITARE

Determinarea debitului de calcul pentru dimensionarea conductelor de alimentare cu apa
si canalizare a obiectelor sanitare

Relatia pentru debitul de apa qc ,rece si calda pentru consumul menajer confort STAS 1478-90 este
qc=aXbXCX\/E
qe -debit de calcul , in [1/s]

a -coeficient adimensional care depinde de categoria cladirii , respectiv de regimul de functionare

a instalatiei = 0.15

b -coeficient adimensional determinat in functie de felul conductei de alimentare cu apa =1

c -coeficient de debit care depinde de categoria cladirii =1.2

E - suma echivalentilor de debite al punctelor de consum alimentate de conducta respectiva
E=0.7*E1+E2 pentru apa rece, E=E1 pentru apa calda

El - suma echivalentilor de debite al bateriilor amestecatoare de apa rece si apa calda

E2 - suma echivalentilor de debite al robinetelor de apa rece

E1=>evixnbi

E1=2eij xnyj

evi—echivalentul de debit al unei baterii de tip I
nbi-numarul bateriilor de acelasi tip |
erji-ecivalent de debit al unui robinet de tip j
nij-numarul de robinete de aelasi tip j

Conform nomogramelor de calcul pentru dimensionarea conductelor din polietilena ID si
polipropilena FC, se aleg dimensiunile conductelor principale de alimentare cu apa de 32 mm.

Canalizare menajera.
Conductele de legatura ale obiectelor sanitare, din PVC KA au fost dimensionate conform
STAS 1795/87 :

- lavoare @ 40,

- sifon de pardosea —dus ® 50

-WC @ 110.

Debit de calcul pentru ape uzate menajere:
Qc = Q+gsmax;

unde: Q=a*0.4VE+0.001*E; a = 0.33, ¢=0.4

gsmax — debitul specific de scurgere cu valoarea cea mai mare in 1/s

Pentru evacuarea apelor uzate menajere se alege conducta din PVC ka cu De 110 mm pentru
interior, respectiv PVC kg cu De 125 mm pentru exterior.

Intocmit,
Ing. Prodan Vasile
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CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTIA INSTALATIILOR SANITARE

MATERIALE

Materialele utilizate la executarea instalatiilor sanitare vor fi insotite de certificatul de calitate
al furnizorului si vor avea caracteristicile si tolerantele prevazute in Standardele de Stat sau Normele
Interne ale unitatilor producatoare. Instalatiile alimentare cu apa, distributie si coloane s-au prevazut
din tevi de polipropilena si polietilena ID. Conductele de canalizare interioare a apelor uzate menajere
s-au adoptat din tub de PVC-KA iar pentru exterior din tub de PVC-KG.

LUCRARI DE TERASAMENT

Nu se vor incepe lucrdrile de terasament pana cand nu se vor efectua toate masurile de siguranta:
ingradirea cu parapete inclusiv asigurarea indicatoarelor de avertizare pentru pietoni si vehicule, iar pe
timpul noptii sa fie asigurate semne luminoase la toate punctele periculoase. Executia lucrarilor de
terasamente se va face avand in vedere Normativele Romanesti. Sapatura pentru pozarea conductei se
va face mecanizat si manual.

Conducta de polietilend se va poza pe un strat de nisip de 10 cm grosime si se va acoperi cu un
strat de nisip de 10 cm grosime. Dupa realizarea unui strat de 30 cm de umplutura deasupra conductei
traseul acesteia va fi marcat printr-o banda avertizoare din PE de culoare albastra.

Daca pe traseele conductelor, la adancimea stabilitd pentru pozare, se vor gasi umpluturi, sau
pamanturi slabe, pozarea se va face dupa consolidarea umpluturilor prin compactarea cu maiul a
zonelor slab consolidate sau prin realizarea unei perne de nisip compactat care sa inlocuiasca
umpluturile slabe pe o grosime minima de 0,60 m.

In zonele in care nivelul de pozare a conductelor este inferior nivelului apei subterane se vor
prevedea epuismente prin utilizarea de electropompe, motopompe sau filtre aciculare, in functie de
natura terenului ntalnit.

Sapaturile pentru pozarea conductelor se vor prevedea cu sprijiniri corespunzatoare
pentru preintimpinarea accidentelor.

Pamantul rezultat din sapaturi va fi depozitat la o distanta de cel putin 0,7 m de la marginea
sapaturii, in cazul in care nu este solicitata transportarea lui. Depozitarea materialelor si tuburilor in
lungul sapaturii se poate face la o distanta de cel putin 0.75 m de la marginea santului.

Excavatiile si depozitarea pamantului se vor executa in asa fel incat sa fie asigurat in permanenta
accesul la imobilele din zona.

LOCALIZAREA SI SUSTINEREA LUCRARILOR SUBTERANE

Inainte de excavirile in drumuri si trotuare, Contractantul va obtine permisiunea complet si
aprobarea tuturor autoritatilor privind avizarile de lucru pentru a Incepe lucrarile dupa cum este
necesar §i respectand toate legile si reglementarile locale.

In plus, Contractantul va obtine toate informatiile disponibile de la autoritati si altii, care ar putea
fi necesare, referitoare la pozitia tuturor serviciilor cunoscute de-a lungul traseelor tuturor conductelor
de pozat. Contractantul va raspunde de localizarea exacta a serviciilor si in decursul lucrarii va lua
toate masurile necesare pentru a evita deteriorarile. Unde este necesar, serviciile vor fi temporar
sustinute in decursul excavdrii. Se va prevede suport permanent pentru serviciile care traverseaza
conductele, daca Investitorul da instructiuni in acest sens. Daca acestea se deterioreaza in decursul
lucrarilor, atunci Contractantul va raspunde de legaturi cu autoritatea raspunzatoare si de repararea
serviciului respectiv. Contractantul va suporta toate cheltuielile de reparatii fie prin asigurari, fie prin
finante proprii. Unde un serviciu sau o blocare este intalnita de-a lungul traseului unei conducte,
Contractantul trebuie sa informeze Investitorul imediat de prezenta ei si va prezenta detalii, inclusiv
tipul serviciului sau blocarii, dimensiunile ei, adancimea sub nivelul solului. Investitorul va indica
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actiunea ce se va efectua.

UMPLUTURI SI COMPACTARI

Materialul folosit pentru umpluturi va fi pamantul rezultat din sapaturi si excavatii.

Dupa ce aprobarea a fost data de Investitor pentru inceperea umplerii, operatia va incepe imediat i va
continua pana la terminarea lucrarii in partea de lucrare pentru care este data aprobarea.

Nici o umplutura nu se va executa fara aprobarea Investitorului.Compactarea se va realiza
manual si mecanizat in straturi ce nu vor depasi 20 cm fara a influenta rezistenta mecanica a
conductelor.

MONTAJUL CONDUCTELOR DE POLIETILENA SI ARMATURILOR

Toate conductele din polietilena si fitingurile din aceleasi material, se vor conforma normelor
ISO 9002, NF T 54063 si EN 29002, sau echivalente.

Imbinarile intre tevi se realizeaza prin urmatoarele tehnici de racordare:

- sudura cap la cap

- sudura prin electrofuziune

- racorduri cu strAngere mecanica.

CONTINUTUL PROBELOR HIDRAULICE

Conductele vor fi supuse la probe hidraulice de presiune care se vor efectua in prezenta
Investitorului si vor fi conforme cu BS 8 010 sau CP 312.
Probele vor contine doua sau trei faze:

)] Proba tronsoanelor pe masura ce avanseaza montajul

()  Probe pe portiuni complete de conducta sau portiuni din lucrare

(1)  Inspectie vizuala a legaturilor dintre conductele noi si cele existente.

Cele doua probe vor fi facute la presiunea maxima. Proba (i) se va face la toate tronsoanele de
conducta iar (ii) la un grup mai mare de tronsoane gata imbinate. In cazul in care un singur tronson nou
este legat intre doud existente, atunci se va face doar prima proba. In toate cazurile se va face testul
vizual dupa ce tronsoanele noi au fost racordate la cele existente.

Nu sunt admise imbindri care implica taieri si filetdri sau alte prelucrari care ar putea deteriora
rezultatul final al lucrarilor.

Aparatele care vor fi folosite la probe vor trebui sa fie acceptate de Investitor si vor avea
cadranele cu diametrul de cel putin 150 mm, gradate astfel incat presiunea de proba si aiba cel putin
75 % din presiunea indicata de aparat. Daca este necesar se vor furniza aparate diferite pentru
tronsoane diferite. Verificatorul va avea la dispozitie cel putin doud aparate care vor ramane la
dispozitia Investitorului pe toata durata lucrarilor.Toate aparatele de masura vor fi etalonate i
incercate nainte de inceperea probelor si la intervale regulate dupa aceea, conform solicitarilor
Investitorului.

Fiecare tronson ce urmeaza sa fie supus probelor va fi inchis cu capace la ambele capete si vor fi
intarite pentru a rezista la fortele care apar in timpul probelor.

Parametrii de proba

(N lungimea maxima de incercare nu va depasi cele specificate de fabricantul tuburilor.

()  unde presiunea de regim este mai mica decat 6 bar, presiunea de proba trebuie sa fie 2 x
presiunea de regim.

()  unde presiunea de regim este mai mare decat 6 bar, presiunea de proba trebuie sa fie 1,5 x
presiunea de regim, dar nu mai mica de 10 bar.

(IV)  presiunea de proba pentru fiecare se va aproba de Investitor.

(V)  presiunea de proba se va obtine cu pompa manuala, nu se admit pompe centrifuge.

(VI) tronsonul la care se face proba se umple incet, asigurandu-se evacuarea aerului printr-o
supapa la capatul cel mai inalt al conductei. Aceasta parte va ramane cateva ore la o presiune
constanta §i moderata de 1 bar la 2 bar pand cand presiunea va putea fi pastratd fara
introducerea unei cantitati suplimentare de apa.
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(VII) presiunea se va ridica lent pana la 5 bar. Dupa 5 bar este obligatoriu ca presiunea sa
creasca in trepte de 2 bar la intervale de 15 minute pana ce se va atinge presiunea de proba
totala.

(VIII) modalitatea si mijloacele de crestere a presiunii si masurarea pierderilor vor trebui sa fie
aprobate de Investitor. In general, pierderile se vor masura prin cantitatea de apa necesara a fi
pompata pentru refacerea presiunii din conducta.

(IX)  tronsonul va fi considerat satisfacator daca nu existd o scadere a presiunii de proba.

(X)  1in cazul in care rezultatele nu sunt satisfacatoare si se pot determina pierderile la vreunul
dintre tronsoane sau imbinari, Contractantul va repara, inlocui sau reface imbinarea si va
relua probele hidraulice pe cheltuiala sa.

Contractantul va programa probele si va instala manometre cu acceptul Investitorului.

Toate datele rezultate in urma probei de presiune se consemneaza in documente care vor fi

insusite de Investitor si fac parte din documentatia care va sta la dispozitia comisiei de receptie finala.

Probe hidraulice preliminare

Probele preliminare vor fi facute dupa ce conducta a fost pozata, jontata iar santul a fost umplut
péana la cel putin 300 mm deasupra ei. Imbinrile nu se vor acoperi pand dupa terminarea testelor.
Toate tronsoanele vor fi verificate in acest fel.

Proba de presiune se va face in prezenta Contractantului, Investitorului si Proiectantului,
urménd a se Incheia un proces-verbal.

Probe hidraulice finale

Probele finale se vor face dupa ce intr-o zona s-au pozat, imbinat si verificat preliminar toate
tronsoanele. Aceste probe finale se fac nainte de legarea noilor conducte la sistemul existent.
Dupa legarea noilor conducte la sistemul de distributie existent, imbinarile vor fi lasate descoperite si
se va introduce 1n intregul sistem lichid la presiunea nominala. Investitorul va trebui sa-si dea avizul la
inspectia vizuala finala.
Probele finale nu cuprind si probele de presiune la conductele existente.

RACORD CANALIZARE MENAJERA
A.FAZA PREMERGATOARE EXECUTIEI
1. pregatirea traseului canalului (eliberarea terenului) si amenajarea acceselor de-a lungul
traseului, pentru aprovizionarea si manipularea materialelor;
2. marcarea traseului si fixarea de balize n afara amprizei lucrarilor, In vederea executiei
lucrarilor la cotele din proiect;
3. receptia, sortarea si transportul tuburilor si a celorlalte materiale legate de executia

canalului;
B. FAZA DE EXECUTIE
1. trasarea;

2. sdparea transeelor - sdpaturile pentru pozarea conductelor se vor prevedea cu
sprijiniri corespunzitoare pentru preintimpinarea accidentelor.

3. patul de nisip pentru pozarea conductelor;

4. lansarea tuburilor si imbinarea tuburilor;

5. umplerea partiala a trangeei.

C. FAZA DE VERIFICARE, PROBE SI RECEPTIONARE A LUCRARILOR
1. - verificarea lucrarilor;
2. - proba de etangeitate a canalului;
3. - receptia lucrarilor.
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La fazele de marcare a traseului si fixarea de repere, proba de etanseitate a canalului precum si
executare umpluturilor si refacerea terenului se vor incheia procese verbale de lucrari in care sa se
consemneze modul cum s-au executat operatiile si rezultatele probelor de etanseitate.

La executarea lucrarilor se vor respecta intocmai instructiunile privind executarea terasamentelor,
probelor de presiune §i protectia muncii in vigoare la data executarii lucrarilor.

MATERIALE

Toate materiale de canalizare utilizate in lucrarile prezentului proiect trebuie sa fie noi avand
caracteristicile tehnice si performantele ce pot asigura indicatorii solicitati prin prezentul proiect.

Tuburile folosite la realizarea retelei de canalizare vor fi din PVC-KG cu mufa si imbinare uscata
cu inel de cauciuc.

CONSTRUCTII SI ACCESORII
Pe traseele retelei de canalizare s-au prevazut camine vizitabile la intersectii, schimbari de directie
si racorduri.Caminele prevazute pe traseul canalelor se compun din trei elemente: fundatia, camera de
lucru si cosul de acces.Structura de rezistenta a caminelor se executa din beton simplu si beton armat.
Clasele de beton care se vor utiliza sunt aratate in tabelul de mai jos:

Beton tip Clasa Domeniul de aplicare
I Bc 7,5 egalizari si pante
I Be 15 beton armat pereti si placi

beton armat prefabricat in pereti si

11 Bc 20 -
placi

Pentru armare se vor folosi armaturi din otel beton marca OB 37 si PC 52

Capace pentru cdmine

Capacele si ramele pentru camine vor fi din fonta cu o deschidere de @ 600 mm dupa STAS
2308-81. Aceste capace cu orificii de aerisire i balama ingropata situate in zona de circulatie a
maginilor, vor fi capace §i rame cu piesa suport carosabile tip IV pentru trafic intens STAS 2308-81.
Capacele si ramele vor avea un suport prelucrat, pentru a evita zgomotul sau miscarea cand se circula
peste ele.

Suprafetele inelare, de sprijin, dintre capac si rama vor fi prelucrate prin aschiere, abaterea de
la planeitate a suprafetelor inelare de sprijin va fi de maximum 0,2 mm.

Ramele si capacele trebuie sa nu prezinte defectele prevazute in STAS 782-64 ca de exemplu:
defecte de suprafata si de structuri, goluri, crapaturi, incluziuni etc., care sa influenteze rezistenta
produsului

O nisa pentru o bara de ridicat va fi incorporata in capace, daca nu exista alt mijloc de
desurubare a capacului de pe cadru.

TEHNOLOGIA DE EXECUTIE

FAZA DE EXECUTIE
1. TRASAREA
1.1. Dupa materializarea traseului, antreprenorul si beneficiarul retelelor vor trece la identificarea
tuturor lucrarilor subterane existente pe acest traseu.
1.2. Traseul va fi materializat prin {arusi, marcand:

- punctele de schimbare a pantei canalului.
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- pozitia caminelor

1.3. Antreprenorul va completa trasarea cu alte puncte pe care le va considera necesare pentru executia
corectd a lucrarilor si va verifica in permanenta pozitia corecta a reperelor si exactitatea aplicarii in
teren a cotelor din proiect.
1.4. Inainte de inceperea sapaturilor, antreprenorul va fixa tirusi pe lungimea traseului in punctele
principale, la intervale de 40-50 m; de o parte si de alta a axei traseului se vor fixa perechi de tarusi, de
12 cm diametru, situati la cel putin 50 cm distanta de la marginea transeei, care nu vor fi deplasati pana
la terminarea lucrarilor. Pe aceste perechi de tarusi se vor fixa transversal axei canalului, riglele de
vizare pentru realizarea pozarii canalului. Fixarea pozitiei acestor rigle se va face orizontal, transversal
axei canalului si Intr-un plan paralel cu aceastd axa. Aceste pozitiondri se vor realiza prin nivelment
topografic de precizie. Pozitia riglelor se va verifica obligatoriu inainte de montarea tuburilor.
1.5. Realizarea precisa a adancimii si pantei canalului fatd de riglele de vizare se face cu ajutorul
crucilor de vizare.
1.6. Tarusii si riglele de vizare se vor fixa dupa terminarea sapaturilor mecanice.
Aceastd operatiune este comuna atat pentru toate tipurile de tuburi
2. PATUL DE NISIP PENTRU POZAREA CONDUCTELOR

Acesta va avea o Tndlfime de 10 cm §i se va amenaja din nisip curat, cu granulatia cuprinsa
intre 0 + 10 mm, si bine compactat.

3. IMBINAREA TUBURILOR
3.1. Tuburi din P.V.C.

3.1.1. Tuburile din PVC trebuie sa aiba lungimea minima de 4 m.

3.1.2. In urma taierii tubului (perpendicular pe axul tevii) capatul acestuia se va tesii.

3.1.3. Se vor curdta cu grija partile de asamblat.

3.1.4. Se va controla daci pozitia inelului de etansare este corespunzatoare in locasul sau.

3.1.5. Pentru a realiza o imbinare sigura, ficientd se va folosi ca material de ungere numai sapun lichid.
Se exclude folosirea unsorilor care distrug materialul garniturii.

3.1.6. Elementele se vor imbina prin impingere longitudinald, cu mana, sau cu ajutorul unei bare.
4. UMPLEREA TRANSEEI

4.1. Umplerea cu pamant a transeelor se va face dupa efectuarea controlului planimetric al axei
transeei i a controlului de nivelment al cotelor de fund si panta canalului, dupa verificarea calitatii
executiei si dupa efectuarea primei probe de etanseitate.

Pentru tuburi din P.V.C. umplutura se va face cu nisip pana la un nivel de 30 cm deasupra
generatoarei superioare a tubului. Nisipul nu va contine granule cu diametre mai mari de 30 mm.
4.2. Pamantul folosit in umplutura va fi cel rezultat din sapaturd, bine faramitat si curatat, astfel incat
sa nu prezinte bulgari §i corpuri dure care ar putea deteriora tuburile.

4.3. Balastul folosit in umplutura va avea granulatia cuprinsa intre 20 + 70 mm.

4.4. Este interzisa Ingroparea lemnariei provenite din cofraje, sprijiniri, etc.

4.5. Intre cota + 0,00 si — 1,25 m se va realiza infrastructura sistemului rutier dintr-un strat de agregate
naturale cilindrate

La terminarea lucrarilor se vor indeparta toate materialele de constructie ramase, precum si surplusul
de pamant, lasandu-se amplasamentul lucrarilor in stare curatata.

FAZA DE VERIFICARE, PROBE SI RECEPTIONARE A LUCRARILOR
1. VERIFICAREA LUCRARILOR
1.1. La canalele nevizitabile se vor verifica aliniamentele.
Se admit urmatoarele abateri limita fata de proiect:
- pentru pante = 10%
- pentru cote + 5 cm, fara a se depdsi abaterile admise pentru pante
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1.2. Este obligatorie efectuarea a cel putin doud verificéari de nivelment pe 100 m de canal si ori de
cate ori beneficiarul solicita aceasta verificare. Rezultatele acestor verificari trebuie consemnate.

2. PROBA DE ETANSEITATE A CANALULUI

2.1. Efectuarea probelor si umplerea canalului cu apa nu se va incepe mai curand de 14 zile dupa
montajul tuburilor. In cazul folosirii cimenturilor cu intirire rapida, la executarea caminelor, timpul se
va reduce corespunzator.

2.2. Prima proba de etanseitate a unui tronson de canal se va face dupa verificarea planimetrica, de
nivelment, de calitate, si de dimensiuni a lucrarilor executate si inainte de astuparea transeei.

Aceasta proba se va face pe tronsoanele dintre amplasamentele a douad camine succesive, in cazul in
care acestea nu sunt Inca executate.

Capetele tronsonului de canal supus la proba se vor inchide etang (cu dopuri de lemn, fixate cu ajutorul
unor spraituri sau cu scuturi).

In dopul capatului amonte se va introduce un tub flexibil (furtun) terminat cu tub de sticla, care si
permita observarea nivelului apei.

Printr-o palnie introdusa in capul tubului de sticla, tronsonul canalului se va umple cu apa la inaltimea
de 1,00 m deasupra crestei canalului de la capatul amonte.

Se vor depista punctele unde se vor produce eventualele pierderi de apa si se vor remedia defectele
constatate. Tronsonul se va supune apoi unei noi probe.

2.3. A doud proba de etanseitate se va face dupa astuparea transeei §i terminarea executiei cdminelor.
Aceasta proba se va face de asemenea pe tronsonul dintre doud camine, dar se va include in proba si
etangeitatea caminelor.

In acest scop, iesirile din camine opuse tronsonului supus la proba, se vor astupa cu dopuri de lemn
fixate prin spraifuri iar tronsonul si caminele de la capete se vor umple cu apa, pana la inaltimea
indicata la pct. 2.2 .

2.4. Tronsoanele de canal supuse la proba se vor tine sub presiunea apei timp de 15 minute. Pentru
tuburi din P.V.C. nu se admit pierderi. (conform STAS 3051/90).

2.5. Apa necesara pentru probele de presiune se va prelua din reteaua publica de apa existenta in
apropierea punctului de lucru.

3. RECEPTIA LUCRARILOR

3.1. Receptia canalelor se va face conform prescriptiilor in vigoare, dupa efectuarea incercarilor de la
cap. 2, urmarindu-se respectarea prevederilor prezentului caiet de sarcini.

3.2. La receptie, antreprenorul va preda investitorului in buna stare reperele de baza ale lucrarii (borne)
impreuna cu cartea constructiei.

3.3. La receptie, antreprenorul va prezenta certificatele de calitate a materialelor puse in opera, precum
si procesele verbale de lucrari ascunse, insusite de investitor.

INSTALATII INTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
DOMENIUL DE UTILIZARE PP-R
1. Sisteme de apd potabild, pentru instalatii apa rece-apa calda, pentru imobile, spitale, hoteluri,
birouri, cladiri de Invatamant, ambarcatiuni, etc.
-racorduri la case
-legaturi la cazane
-sisteme de distributie a apei
-statii de pompare
-statii de pompare la presiuni mari (conexiuni speciale sau conventionale)
2. Tevi pentru imobile:
-racordare la centrala
-distribuitoare pentru sistemul de incéilzire
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-statii de pompare
-legaturi la distribuitor - colector
-racordari la radiatoare

3. Sisteme pentru utilizarea apei de ploaie

[[][]Sisteme pentru aer comprimat

5. Sisteme (retele) pentru piscine

6. Sisteme de conectare la pompe de incalzire

7. Sisteme pentru agricultura si horticultura

8. Sisteme pentru industrie, transportul substantelor agresive (acizi etc.)

Mufele tip niplu si piesele de trecere mixte permit racordarea tuturor elementelor de la centrala
(trecerea metal-polipropilend, polipropilend-metal). Sistemele de distributie pentru apa calda trebuie
realizate cu teava de polipropilena cu insertie de fibra compozita. Tevile si fitingurile sunt fabricate din
polipropilenda PP-R 80.Rezistenta speciala la incélzire este una dintre caracteristicile importante ale
materialului.Proprietatile fizice si chimice sunt aceleasi la transportul apei potabile si in domeniul de
incélzire.

In functie de presiune, este posibila folosirea acestor tevi pentru o temperaturd constanti de
70°C a agentului termic cu o durata de viatd mai mare de 50 de ani.Cresterea temperaturii peste 100°C
datoratd unei disfunctionalitati in instalatie , nu reprezinta nici o problema.O temperatura permanenta
situatd intre 70-90°C nu reduce durata de viati a tevii .Fitingurile cu metal sunt din bronz.

Conductele PP-R 80 si fitingurile aferente nu trebuiesc instalate (fard protectie) in contact
direct cu razele ultra violete. Toate tevile si fitingurile din polipropilend au un stabilizator de raze UV
pentru cazurile cand sunt depozitate n spatiu deschis. Timpul maxim de depozitare in acest caz este de
6 luni.

Calitatea izolarii fonice a tevii din polipropilena, raportatd la curgerea apei si la socurile
hidraulice dintr-o cladire, produc un sunet infundat, sters. De aceea transmiterea sunetului este mult
mai redusa comparabil cu tevile metalice.

Tevile si fitingurile din polipropilend sunt compatibile cu clasificarea de incendiu B2 (normal
inflamabil).Comparativ cu produsele naturale, lemn, pluta, lana etc., tevile din polipropilena nu arata o
crestere a toxicitatii din rezultatul de ardere.De aceea, in caz de incendiu, nu exista riscul dezvoltarii de
dioxine.Masurile impotriva transmiterii (extinderii) focului si a fumului sunt extinctoarele. Acestea sunt
pozitionate, la cerere, in pasajele de trecere in cladiri, pe pereti rezistenti la incendiu. Perioada de
rezistenta la foc este perioada minima, calculatd in minute, necesara pe timpul incendiului pentru a lua
masurile de precautie pentru prevenirea extinderii focului sau a fumului. Marirea acestei rezistente
depinde si de tipul de izolatie al tevii.

Determinarea ariei de extindere si clasificarea in grupa de risc de incendiu sunt facute in
conformitate cu legile in vigoare.Acestea sunt facute cu acordul Departamentului de control al
cladirilor sau Departamentului de protectie impotriva incendiilor.Ideea de bazi este ca trecerile prin
pereti cu trasee de teava trebuiesc facute cu acelasi tip de teava. Toate sistemele de protectie impotriva
incendiului ce au aceeasi clasa de risc (B2) sunt compatibile cu polipropilena.

Sistemul includ toate componentele necesare realizarii unei instalatii complete. Teava din
polipropilend — reprezinta sfarsitul degradarii prin coroziune, deoarece polipropilena are o inalta
rezistenta la coroziune. Zgomot mult mai scazut facut de curgerea apei fata de tevile metalice. Teava
este opacd; nu exista nici un pericol de formae a algelor. Existd un singur tip de fuziune pentru toata
gama de produse.

CONDUCTE DE CANALIZARE

Conductele de scurgere din PVC si elementii de imbinare se fabrica in scopul de a inlatura
apele menajere, cat si a apelor provenite din precipitatii. Temperatura maxima admisa a apei
menajere nu are voie sa depaseasca 60 C. In asemenea conditii de exploatare, viata unor astfel de
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retele este de min 50 ani.

Tuburile de canalizare si piesele anexe sunt rezistente fata de solurile agresive, fata de
eventualele microorganisme din apele menajere.

Conductele de baza din PVC, montate liber in interiorul cladirii se pot poza prin suspendare de
planseu, respectiv prin fixare cu coliere la suprafata peretelui. Conductele se mai pot monta aparent
(cele de legatura), deasupra sau dedesuptul planseului sau se pot monta ingropat in pardoseala.

Astfel:

fiecare tub si daca se poate, fiecare piesa anexa, trebuie fixata in colier
locul de prindere trebuie sa fie langa mufa sau in zona mufei, iar pe tronsoanele mai
lungi de teava trebuie sa se perevada si pierderi suplimentare.
fiecare fixare de tub trebuie sa fie prevazuta cu garnituri de atenuare a vibratiilor,
insa se protejeaza si tubul
- in anumite puncte se realizeaza si prinderi rigide
Pt. imbinarea uscata cu inel de cauciuc este necesar ca:
capatul tubului sau a piesei anexe sa fie fasonat in forma de trunghi de con,conform
prescriptiilor
se foloseste sapunul de potasiu ca lubrefiant
la terminarea imbinarii cu inel de cauciuc ,tubul sau piesa anexa trebuie trasa inapoi
cu cca 10mm, pt asigurarea spatiului necesar dilatatiei termice.

Tevile din PVC nu se pot monta sub masini, fundatii, sub izolatii impotriva apelor uzate
industriale si sub structuri de fundatii armate demontabile. O pozare bine gandita a conductelor asigura
intregii retele de tuburi o durata lunga de exploatare. Fundul santului de pozare trebuie sa fie neted,
lipsit de asperitati si sa contina material granular. Conducta trebuie sa se reazeme pe toata lungimea ei
pe fundul santului de pozare. In situatia in care, datorita imprejurarilor acest lucru nu este posibil, se va
asterne un strat uniform de nisip in strat de cca 10 cm. Tuburile se pozeaza sub adancimea de inghet.

In jurul tubului, pamantul trebuie sa fie uniform compact. Deasupra tubului, pana la o inaltime de 30
cm, trebuie presarat material granular, apoi se umple transeea cu materialul rezultat din sapatura.
Compactarea mecanica este permisa dupa ce s-a acoperit conducta cu un strat de pamant de cel putin 1
m grosime.

In cazul unor cantitati insemnate de tuburi se recomanda , daca este posibil, sa se utilizeze
dispozitive special construite pt. transportul acestora. Se recomanda ca in timpul transportului si a
depozitarii tuburile sa reazeme pe toata lungimea sa in mijlocul de transport sau in depozit, iar daca
acest lucru nu este posibil, sa fie rezemate la max 1.5 m, iar inaltimea stivei sa nu depaseasca 1 m. Se
va evita pe cat posibil lovirea sau bruscarea tuburilor. La depozitarea pt. o perioada mai lunga de timp
(peste un trimestru), se impune protejarea lor fata de razele solare. Daca este posibil tuburile se vor
depozita in rastele.

OBIECTE SANITARE DIN PORTELAN SANITAR

Distantele minime de amplasare, precum si cotele de montaj ale obiectelor sanitare vor fi cele

indicate in STAS 1504.

Amplasarea obiectelor sanitare si a utilajelor s-a facut astfel incat sa se realizeze trasee ale
conductelor de legatura cat mai scurte si cat mai simple si, pe cat posibil evitarea intersectarii
conductelor.

Dimensiunile, masa si abaterile admisibile trebuie sa corespunda standardelor si normelor in
vigoare. Obiectele sanitare nu trebuie sa prezinte defecte functionale. Suprafata obiectelor sanitare
trebuie sa fie neteda, asigurand posibilitatea de spalare completa a suprafatei utile.

Obiecte sanitare din portelan sanitar se sorteaza in functie de defecte conform STAS 72 in
patru calitati:
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= calitatea superioara A
= calitatea 1-a
= calitatea 2-a
= calitatea 3-a
Numarul total de defecte admise nu trebuie sa depaseasca :

- 3 defecte pt. calitatea A - 3 defecte pt. calitatea 1 - 5 defecte pt. calitatea 2
- 10 defecte pt. calitatea 3

Acesoriile obiectelor sanitare (mansardaere, sapuniere), trebuie sa indeplineasca conditiile de
calitate 1 si 2. La lovirea cu un ciocan de lemn obiectele sanitare trebuie sa emita un sunet clar.

Ambalarea se face cu talas sau cu paie in vagoane, camioane si containere ce vor purta
inscriptia “Fragil”.

Obiectele sanitare se depoziteaza separat pe tipuri, dimensiuni si calitati in incaperi ferite de
actiunea agentilor atmosferici.

LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE

Pastrarea materialelor de instalatii sanitare, se face in magazii sau spatii de depozitare
organizate in acest scop in in conditii care sa asigure buna lor conservare si securitate deplina.
Materialele asupra carora conditiile atmosferice nu au practic influienta nefavorabila pe durta
depozitarii, se pot depozita in aer liber pe platforme special amenajate in acest scop, cu respectarea
normelor specifice de tehnica securitatii muncii. Materialele, armaturile, aparatele de masura se
depoziteaza in magazii inchise.

EXECUTIA LUCRARILOR

Conductele vor fi montate dupa ce in prealabil s-a facut trasarea lor. La trasarea se vor respecta
cu strictete pantele prevazute in proiect, astfel sa se asigure aerisirea si golirea completa a conductelor.
La derivatiile spre obiecte, golirea conductelor se va face fie la obiectele sanitare, fie la coloane.

Pe traseul conductelor se va evita formarea sacilor de aer sau pungilor de apa in caz de golire.
Sustinerea conductelor montate pe pereti se face prin bratari sau pe console.

La sustinerea conductelor de tavan se folosesc reazeme glisante in cazul montarii in grup sau
reazeme suspendate pt. montajul separat al fiecarei conducte. Strapungerile prin plansee se vor face cu
deosabita atentie, respectandu-se detaliile din proiect.

Sustinerea coloanelor de canalizare se va reliza cu bratari din otel rotund sau lat, fixate sub
mufele tuburilor la distante de 2,5-3 m una de alta. Se utilizeaza etansarea imbinarilor cu amectec
bituminos si franghie gudronata. De asemenea se mai poate folosi si garnituri de etansare din cauciuc.
Montarea tuburilor si a pieselor din PVC pt. scurgere se face cu mufele contra sensului de scurgere al
apei . Capacele pieselor de curatire, se vor fixa cu suruburi, asigurandu-se etanseitatea cu garnituri din
carton sau cauciuc. Montarea tuburilor de scurgere din PVC se va face cu respectarea intocmaia
prevederilor specifice, cuprinse in cadrul proiectului.

Fixarea obiectelor sanitare pe elementele de constructii se face fie direct prin suruburi, fie
indirect prin intermediul consolelor sau a altor dispozitive de sustinere.

In punctele de contact ale legaturilor de apa si scurgere ale obiectelor sanitare cu peretii, se
recomanda sa se monteze rozete metalice nichelate sau cromate. La montarea armaturilor se vor
respecta prescriptiile specifice ce insotesc armaturile respective. Armaturile de perete ale obiectelor
sanitare se vor monta la partea finita a peretelui. Cu scopul de a evita deteriorarea obiectelor sanitare in
timpul executarii lucrarilor de finisaj, obiectele sanitare se vor proteja pana la terminarea lucrarilor
mentionate. Toate armaturile vor fi montate in pozitia inchis.
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CONDITII DE AMPLASARE SI MONTARE A INSTALATIILOR DE APA SI CANALIZARE

La proiectarea instalatie de apa rece si calda s-a tinut seama de normele si reglementarile in
vigoare avand la baza STAS 1478/90 si Normativul 19-1994 -Proiectarea si executarea instalatiilor
sanitare.

La alegerea traseelor conductelor s-a tinut seama de conditii economice, de executie, de
siguranta in functionare, de exploatare, de material, estetice si fonice. De asemenea s-au respectat
distantele minime, intre elementele de constructie si obiectele sanitare, recomandate de reglementari in
vigoare pentru a putea permite executarea imbinarilor.

S-a urmarit de asemenea ca instalatia sa fie usor de monatat si usor accesibila. Coloana se
monteaza mascat din considerente estetice. La trecerea conductelor prin elementele de constructie s-au
prevazut tuburi de protectie conform Normativului [9-1994.

Dotarile cu obiecte sanitare sunt indicate in tema de proiectare, anexata prezentei documentatii. S-
a prevazut cate un sifon de pardoseala cu iesire laterala in fiecare grup sanitar.

Traseele instalatiilor interioare de apa si canalizare se vor alege astfel incat sa se asigure
lungimi minime de conducte, posibilitati e autocompensare a dilatarilor si eventual de prefabricare. Se
va avea in vedere coodonarea tuturor instalatiilor din subsol cladirii, a.i. sa se asigure accesul
nestingherit al personalului de intretinere si expolatare in caz de avarii si demontarea usoara in vederea
reparatiilor.

La alegerea traseelor se va evita trecerea prin:

incaperi cu medii agresive

magazine, depozite de marfuri

incaperi care, datorita conductelor, isi diminueaza valoarea functionala
incaperi cu substante care, in contact cu apa, pot produce incendii sau explozii.

In cazul in care trecerea conductelor prin aceste incaperi nu se poate evita, se vor lua masuri
corespunzatoare ( canal, tuburi de protectie, izolari, tavi cloectoare).

La amplasarea coloanelor se va tine seama de urmatoarele recomandari:

- se va urmari gruparea coloanleor de alimentare cu apa impreuna cu cele de
canalizare

- stabilirea numarului de coloane si pozitia acestora se va face a.i. legaturile la
obiectele sanitare sa fie cat mai scurte

- pozitia si unghiurile de racordare ale conductelor de canalizare sa nu favorizeze
infundarea retelei

- se va da proiritate amplasarii coloanelor de canalizare

- solutia aleasa nu trebuie sa dauneze aspectul estetic al incaperii

- coloanele montate aparent vor fi amplasate, de regula, in colturile incaperilor

- coloanele care in mod accidental, pot fi supuse loviturilor vor fi protejate .

Se vor evita retragerile de coloane de apa si canalizare la plafoanele incaperilor cu functiuni de
vanzare din unitatile comerciale, depozite de alimente, birouri etc., prin amplasarea coloanelor pe
langa peretii sau stalpii incaperilor.

Conductele instalatiilor interioare de apa se vor monta asigurandu — se golirea printr—un numar
minim de dispozitive si armaturi.

Conductele de alimentare si legaturile la armaturile de serviciu ale obiectelor sanitare se vor
prevedea cu robinete de inchidere si reglaj, eventual cu dispozitiv de reglaj. La fiecare coloana de apa
rece si calda se vor prevedea robinete de inchidere si golire.

Pozitionarea armaturilor se va fec in locuri accesibile a.i. sa permita manevrarea si demontarea
partiala sau totala, in vederea intretinerii si reparatiilor in conditii facile.

Se va evita montarea instalatiilor in spatii a caror temperetura scade sub 0 C. Daca evitarea nu
este posibila, se vor lua masuri speciale contra inghetului. Este interzisa trecerea conductelor prin
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camere frigorifice, casa liftului, cosuri sai canale de fum, haznale, spatii neaccesibile, cosuri de
ventilatie, deasupra tablourilor electrice.

Pe tresee comune, conductele instalatiilor se vor monta in plase orizontale — la pozarea pe tavan
— sau verticale — la pozarea pe pereti, a.i. sa poata folosi suporturi comune.

In cazul gruparii conductelor in plase pe mai multe randuri, se va lasa spatiu suficient intre
randurile de conducte, precum si intre conducte si elementele de constructie, pentru plecarile
derivatiilor, manevrarea robinetelor, precum si pentru intretineri , revizii si reparatii.

Distanta minima intre conducte paralele neizolate sau intre acestea si suprafetele finite ale
elementelor de constructii adiacente va fi de minimum 10 cm. Pentru conductele izolate termic,
distanta intre fetele exterioare ale izolatiei sau intre acestea si suprafata finita a elementelor de
constructii vecine va fi de minimum 10cm.

Distanta intre flansele armaturilor a doua conducte apropiate va fi de cel putin 5 cm. Armaturile
vor fi montate si decalat, a.i. distanta intre flansa armaturii si conducta apropiata sau izolatia acesteia
sa nu fie mai mica de 5 cm.

De regula, conductele de apa se monteaza in acelasi plan orizontal sau deasupra celor de
canalizare. Pozitia conductelor de apa sau canalizare fata de conductele altor instalatii, precum si
distantele minime fata de acestea, vor fi conforme cu prescriptiile in vigoare, dupa cum urmeaza:

-fata de instalatiile electrice, conform “Normativului pentru proiectarea si executarea
instalatiilor electrice la consumatori cu tensiuni pana la 1000 V* —I7

-fata de instalatiile degaze naturale, conform “ Normativele pentru proiectarea si executarea
retelelor si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale” — 16.

In interiorul cladirilor nu se admite montarea direct in pamant a conductelor de apa sub
presiune. La trecerea prin pereti si plansee, conductele si coloanele de apa se vor monta in tuburi de
protectie (mansoane). Partea superioara a mansoanelor de protectie din incaperile dotate cu instalatii
sanitare, nu va depasi nivelul pardoselii finite cu 2 -3 cm.

Se va evita trecerea conductelor prin rosturile de trasare — dilatare ale constructiilor separate
prin pereti.separate prin pereti. In cazurile cand acestea nu pot fi evitate, se admite trecerea conductelor
numai in subsoluri, luandu — se masuri pentru impiedicarea distrugerii conductelor ca urmare a
tasarilor diferite ale constructiilor, prevazandu — se goluri care vor fi mai mari decat diametrul exterior
al conductelor cu 10 — 15 c¢cm, conductele montandu — se la partea inferioara a acestora.

La trecerea conductelor prin subsoluri avand adaposturi de aparare civila se vor respecta
prevederile din “ Normele tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de aparare civila in
subsolurile cladirilor noi” — P 102.

La trecerea conductelor prin elemente de constructie care au rol de siguranta la foc ( pereti,
plansee), se vor lua masuri de protectie necesare ( piese de trecere, etansare), asigurandu — se limita de
rezistenta la foc prevazuta prin norme. In cazul constructiilor amplasate in terenuri sensibile la
umezire, amplasarea conductelor de apa si canalizare se va fece conform “ Normativ pentru
proiectarea si executarea constructiilor fundate pe terenuri sensibile la umezire” — P 7.

Pentru cazul constructiilor amplasate in diferite zone seismice se vor avea in vedere si
prevederile normativului P 100 privind proiectarea antiseismica a instalatiilor si echipamentelor.

In portiunile in care conductele traverseaza elemente de constructie nu se admit imbinari ale
acestora. La cladirile de locuit, in camerele de baie si bucatarii, coloanele de alimentare cu apa si
canalizare se mascheaza cu elemente de acoperire usor demontabile pentru a se asigura conditii de
igiena, estetica, precum su revizii si reparatii. Pentru legaturile ce urmeaza a ramane aparente, se va
avea in vedere aspectul estetic, precum si protectia fata de lovituri.

La alegerea traseului colectoarelor orizontale, se vor avea in vedere urmatoarele:

- 1in cladirile cu subsol, in care traseele sunt accesibile, se va reduce la minim
numarul de iesiri ale conductelor de canalizare din cladiri
- se vareduce la minimum numarul schimbarilor de directie
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- racordarile legaturilor coloanelor la colectoare se vor face cu un unghi de max
45 grade

Nu se admite montarea conductelor de canalizare in pardoseala, sub utilaje. Schimbarile de
directie se vor face sub un unghi de 90 grade. Nu se vor utiliza ramificatii duble pe orizontala. Se vor
prevedea piese de curatire la schimbari de directie, la punctele de ramificatie greu accesibile, precum si
pe tresee rectilinii lungi.

La iesirea in exterior a conductelor de canalizare din caldiri se va asigura adancimea minima de
protectie contra inghetului, masurata la nivelul finit al terenului pana la generatoarea superioara a
conductelor. Daca pozarea in aceste conditii nu este posibila se vor lua masuri speciale contra
inghetului.

In blocurile de locuinte comune se vor prevedea coloane de canalizare separate pentru bucatarii
si pentru grupurile sanitare. Nu se vor cupla la aceeasi coloana de canalizare grupuri sanitare din
apartamentele invecinate, aflate pe acelasi nivel. Ventilarea directa se va prevedea prin prelungirea
peste nivelul terasei sau acoperisului a tuturor coloanelor de scurgere.

Toate coloanele de ventilare, de orice fel, se vor prelungi deasupra terasei sau acoperisului cu
maximum 0.50m cu conducte din fonta de scurgere si cu caciuli de ventilatie. Dimensionarea
conductelor de ventilare se va face conform STAS 1795. Apa evacuata prin burlanele exterioare se
poate scurge liber la rigola sau la o retea de canalizare. Colectarea apelor meteorice de pe acoperis se
face prin receptoare fara garda hidraulica. In cazul teraselor circulabile si a curtilor interioare legate la
canalizarea exterioara, in sistem unuitar,este obligatorie montarea fie a unor sifoane de linie, de
referinta in subsol, fie prevederea unor recipienti exteriori de sifonare.

Conductele retelei de canalizare a apelor meteorice vor trebui sa reziste la o presiune
corespunzatoare inaltimii cladirii, utilizand — se in acest scop, dupa caz, conducte din mase plastice,
fonta de scurgere sau tevi din otel.

Distantele minime de amplasare, precum si cotele de montaj ale obiectelor sanitare vor fi cele
indicate in STAS 1504. Se va urmari suprapunerea pe verticala atat a grupurilor sanitare, cat si a
obiectelor izolate.

CONDITII TEHNICE PENTRU VERIFICAREA SI RECEPTIA INSTALATIILOR SANITARE

Conductele de apa rece si calda de consum vor fi supuse la urmatoarele incercari:

- incercarea de etanseitate la presiune la rece;
- incercarea de functionare la apa rece si calda;
- incercarea de etanseitate si restenta la cald a conductelor de apa calda si a celor de circulatie.

Incercarea de etanseitate la presiune la rece, ca si incercarea de etanseitate si rezistenta la cald
se vor efectua inainte de montarea aparatelor si armaturilor de serviciu la obiectele sanitare si celelalte
puncte de consum, extremitatile conductelor fiind obtutate cu flanse sau dopuri.

Presiunea de incercare la etanseitate si rezistenla la cald la conductele de ape rece si calda va fi
egala cu 1,5 x presiunea de regim. indicata in proiect pentru instalatia respectiva de alimentare cu apa,
dar nu mai mici de 6 bari.

Conductele se vor mentine sub presiune timpul necesar verificarii tuturor traseelor si
imbinerilor, dar nu mai putin de 20 de minute. Intr-un interval de 20 de minute nu se admite scaderea
presiunii.

Presiunea in condete se va realiza cu o pompa de incercari hidraulice si se va citi pe un
manometru montat pe pompa, care se va amplasa in punctul cel mai de jos al conductelor.

Incercarea de functionare la apa rece si calda se va efectua dupa montarea armaturilor la
obiectele sanitare si la celelalte punete de consum si cu conductele sub presiunea hidraulica de regim.
Se va verifica, prin deschiderea succesiva a armaturilor de alimentare, daca apa ajunge, la presiunea de
utilizare, la fiecare punct de consum in parte.

Verificarea se va face prin deschiderea numarului de robinete de consum corespunzator
simultaneitalii si debitului de calcul.
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Incercarea de etanseitate si rezistenta la conductele de apa calda, inclusiv la cele de circulatie,
se va face prin punerea in functiune a instatiei de apa calda la presiunea de regim stabilita prin
proiect si la o temperatura de 55- 60°C.

Presiunea si temperatura de regim se vor pastra in instalatie timpul necesar veri ficarii
etanseitatii imbinarilor si a tuturor punctelor de sustinere si fixare a conductelor supuse dilatarilor, dar
nu mai putin de 6 ore. Dupa racirea completa se va repeta incercarea de etanseitate la presiune la rece.
Conductete de apa rece din PVC se vor incerca canforrm prevederilor Normativului I1. Conductele
interioare de canalizare vor fi supuse la urrnatoarele incercercarii:

- incercarea de etanseitate;

- incercarea de fuctionare. .

Incercarea de etanseitate se va efectua prin verificarea etanseitatii pe traseul conductelor si la
punetele de Imbinare.

Conductele previzute cu elemente de mascare vor fi verificate pe parcursul lucrarilor inainte de
inchiderea lor

Incercea de etansitate se va fec prin umplerea cu apa a conductelor astfel:

-conducte de canalizare a apelor meteorice pe toata inaltimea cladirii;

- conducte de canalizare a apelor menajere, pana la nivelul de refulare prin sifoanele de
pardoseala sau ale obiectelor sanitare.

Incercarea de functionare se face prin alimentarea cu apa a obiectelor sanitare si a punctelor de
scurgere la un debit normal de functionare si verificarea conditiilor de scurgere.

La efectuarea probelor de functionare se vor verifica pantele conductelor, starea pieselor de
sustinere si de fixare, existenta pieselor de curatire, conform precizarilor din proiect.

CONDITII GENERALE IN VEDEREA RECEPTIEI INSTATIILOR

Receptia lucrarilor de instalatii sanitare se efectueaza in conformitate cu prevederile normativ
I9 si a reglementarilor privind calitatea si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente si
anume:

- Legea calitati constmctiilor;

- Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucraritor de constructii si instalatii aferente,
indicativ C 56;

- Instructiuni tehnice pentru efectuarea incercarilor hidraulice si pneumatice la recipiente
Indicativ I 25;

- Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, nr.

273/1994
In vederea receptiei se va umari daca executarea lucrarilor s-a facut in conformitate cu
prevederile din proiect, a reglementarilor tehnice privind executia lucarilor aferente, precum si a
instructiunilor de montaj ale producatorolui de echipamente.

Se vor avea in vedere 1n special conditile tehnice privind:

- echiparea cu obiecte sanitare si aparate corespunzatoare;

- folosirea echipamentelor prevazute in proiect;

- respectarea traseelor conductelor;

- functionarea normala a echipamentelor din statiile de ridicare a presiunii, din centrale si
punctele termice, la parametri prevazuti;

- montatea si functionarea corespunetoare a obiectelor sanitare si a armaturilor afaente de
alimentare cu apa si de scurgere si a pieselor suxiliare;

- rigiditatea fixiarii elementelor de instalatii de elementele de constructii;

- asigurarea dilatarii libere a conductelor

- modul de amplasare a armaturilor si aparatelor de reglare, masura si control

- echiparea si functionarea corespunzatoare a instatiilor pentru stingerea cu apa a incendiilor,

- aplicarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si vibratilor
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- calitatea izolarii si vopsitoriilor;

- aspectul estetic al al instalatiilor.

In vederea diminuarii posibilitatilorr de coroziune si a pelungirii duratei de functionare a
instalatiilor se va face obligatoriu - rodajul instalatiei de apa calda de consum timp e 60 de zile, la
temperatura de regim de 45°C, dupa darea in folosinta a instalatiilor si receptionarea lucrarilor.

Pentru lucrarile ascunse se va face verificarea calitatii materialelor utilizate si a executiei si se
vor efectua probele inainte de izolare si mascare si se vor incheia procese-verbale pentru astfel de
lucrari.

Receptia lucrarilor se va face in prezenta investitoului sau a reprezentantului acestuia, iar dupa
intocmirea proceselor-verbale de receptie, executantul va preda investitorului schema functionala a
instalatiei si instructiunile de exploatare.

URMARIREA IN TIMP A INVESTITIEI

Urmarirea comportarii investitiei in timp se va face conform Normativului P 133 — 80 de catre

beneficiar prin exploatarea tehnica a lucrarii.

In cadrul activitatii de urmarire curenta se va da atentie deosebita :

scurgerii apelor spre canalizarea exterioara

etanseitatii conductelor care transporta lichide de orice fel

infundarii scurgerilor

aparitei de fisuri , crapaturi ale conductelor

distorsionari ale traseului conductelor

functionarii tuturor armaturilor

neterminarea unor lucrari afecteaza siguranta in exploatare

vicii in constructie a caror remediere este de durata

Comisia de receptie poate respinge receptia daca se constata vicii ce nu pot fi inlaturate.

Receptia finala va fi convocata de investitor in cel mult 15 zile dupa expirarea perioadei de garantie.

In executie se vor respecta indicatiile cu privire la tehnologia de executie, modul de depozitare
si manipulare a materialelor, precum si normele de protectia muncii cuprinse in:

- Normativ [9 — 94 — pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare
- Decret 290 — 77 — Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si
realizarea constructiilor si instalatiilor
Legea nr. 10 — 1995 privind calitatea In constructii

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI

Documentele tehnice privind proiectarea, executarea, receptia, precum si comportarea in timpul
exploatarii instalatiilor si anexelor aferente se cuprind in cartea tehnica a constructiei.

Cartea tehnica a constructiei se intocmeste conform "Normelor de intocmire a cartii tehnice a

constructiei" din "Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii”.
PROTECTIA, SIGURANTA SI IGIENA MUNCII

Conducatorii unitatilor de executie, precum si reprezentantii beneficiarului care urmaresc
realizarea lucrarilor, au obligatia sa aplice toate prevederile legale privind protectia muncii:

- LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca

- Ordinul nr.163/2007 privind apararea impotriva incendiilor

- HG nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor

- HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006

- HG nr. 1.051 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate i sanatate pentru
manipularea manuald a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni
dorsolombare
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- HG nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate i sandtate pentru
locul de munca

- LEGEA nr.436/2001 masuri ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pt.
protectia persoanelor incadrate in munca ( OG nr.99/2000);

- HG nr. 567 din 2002 Asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa
tensiune

- HG nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate gi/sau
de sdnatate la locul de munca

- HG nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

- HG nr. 1.058 din 9 august 2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si
protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive

- HG nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si
sdnatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta
agentilor chimici

- HG nr. 1.876 din 22 decembrie 2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii

- HG nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

- ORDIN nr. 753 din 16 octombrie 2006 privind protectia tinerilor in munca

- HG nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate i sanitate pentru
santierele temporare sau mobile.
Principatele masuri si actiuni pentru asigurarea protectiei, sigurantei si igienei muncii sunt:

- luarea masurilor tehnice si organizatodce pentru asigurarea conditiilor de securitate a muncii;

- realizarea instructajelor de protectic a muncii ale intregului personal de exploatare si
intreiinere si consemnarea acestora in fisele individuale sau alte formulare specifice; semnate
individual,

- controlul aplicarii si respectarii normelor specifice de catre intreg personalul;

- verificarea periodica a personalului privind cunoasterea normelor si a masurilor de protectie a
muncii;

- pe toata durata executiei, in lungul conductelor trebuie asigurata o zona de lucru si de
protectie. Latimea acestor zone se stabileste functie de tipul si diametrul conductei si de conditiile
locale;

- in interiorul zonei de Tucru si de protectie nu este permis accesul persoanelor si al utilajelor
straine de santier. Zona de protectie se stabileste prin proiect si se masoara din axul conductei.

Instructajele de proteciie a muncii la executarea lucrarilor~se refera cu priortate la:

- semnalizarea si supravegherea lucrarilor;

- executia sapaturilor si sprijinirea peretilor transeii,

- executia sudurilor;

- semnalizarii devierii circulatiei, iluminatul pe timpul noptii

- obligativitatea folosirii echipamentului de protectie si de lucru

- folosirea utilajelor de executie (motopompe, compre macarale, grupuri electrogene, grupuri de
sudura, aparate de taiat conducete etc.).

PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR

Respectarea regementarilor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si echiparea cu
mijloace de prevenire si stingere a incendiilor sunt obligatorii la executia reteletor de distributie a apei,
inclusiv in timpul operatiilor de revizie preventiva, reparatii si remedieri ale avariilor.

Raspunderea pentru prevenirea si stingerea incendiilor revine antreprenorului, precum si
santierului care asigura executia conductelor.
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Inainte de executarea unor operatii cu foc deschis (sudura, lipire cu flacara, topire de materiale
izolante, topire plumb) se face instructajul personalului care realizeaza aceste operatii, avand in vedere
prevederile ”Normativului C 300 "Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe! durata de
executie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora".

In timpul efectuarii lucrarilor de vopsitorii, izolatii, se iau masuri de evitare a contactului
substantelor inflamabile cu sursele de foc prin' crearea unei zone de siguranta de minimum 30 m,

Se interzice fumatul sau lucrul cu foc deschis in zonele unde se executa izolari sau operatii cu
substante inflamabile. Lucrarile de sudura nu se executa in zonele in care se realizeaza vopsitorii sau
izolatii. Se interzice depozitarea la sediul local de organizare a santierului a carburantilor necesari
funclionarii utilajelor. Utilajele se prezinta la program alimentate cu combustibilii necesari.

Pentru lucrarile de execuiie in spajii inchise (camine, galedit edilitare, tuneluri), se prevad
masurile necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor in functie de natura lucrarilor si a
conditiilor locale. Conducatorul formatiei de lucru asigura instruirea personalului si urmareste
permenent respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor.

Se executa si monteaza indicatoare vizibile si rezistente la intemperii, pentru marcarea pozitiei
hidrantilor exteriori si a camielor de vane pentru instalatii de incendiu, respectandu — se prevederile din
STAS 297 - 2.

Dirigintele de santier va lua parte Tn mod obligatoriu la probele de presiune, la spalarea
instalatiei si la proba de functionare. Dirigintele va semna procesele verbale dupa efectuarea probelor.

Daca la montaj anumite parti din instalatie nu pot fi executate conform proiectului, se va cere
avizul 1n scris proiectantului.

Avizele scrise date de proiectant, precum si dispozitiile de santier date pe parcursul lucrarii vor
fi prezentate cu documentele de receptie.

Intocmit,
Ing. Prodan Vasile
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PROGRAMUL
PENTRU CONTROLUL PE SANTIER AL CALITATII
EXECUTIEI LUCRARILOR

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 — Lege privind calitatea constructiilor, a
Regulamentului conducerea si asigurarea calitatii in constructii aprobat prin HGR nr. 766/1997, a
Regulamentului privind receptia lucarailor de constructii si instalatii aferente acestora aprobat prin
HGR nr. 273/94, a Normativului privind receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente -
indicativ C 56-85, proiectantul lucrarii stabileste, pentru lucrarea: ,,REABILITARE CLADIRE
SCOALA GENERALA” a beneficiarului : COMUNA CREACA- urmatorul program propriu de
control al lucrarilor care se controleaza, se verifica sau se receptioneaza calitativ si pentru care se
intocmesc urmatoarele documente scrise:

Nr.crt. | Document | Semnat.
Instalatii sanitare
1. Proces verbal — receptie calitativa materiale si echipamente achizitionate E+1
2. Proces verbal — realizarea traseelor conform proiect E+1
3. Proces verbal - proba de etanseitate la presiune E+1
4. Proces verbal - proba de functionalitate P+E +1

Legenda: P—proiectant, E-executant, I-investitor E si I vor fi reprezentati de RTE, CQ si respectiv de
diriginti de santier cu atestate tehnico-profesionale emise de MLPTL valabile.

PROIECTANT, INVESTITOR, EXECUTANT,



